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Debido al interés que algunos clientes estan mostrando en el uso de combustibles
diesel alternativos, se han ampliado las posibilidades de utilizacion de biodiesel en
camiones DAF, segln las directrices contenidas en el presente boletin.

Este combustible se produce a partir de aceites vegetales, tras un proceso quimico que
le confiere una serie de propiedades, como las siguientes:

Caracteristicas del biodiesel (FAME):

* Es mas viscoso que el diesel convencional

* Es inestable, por lo que se deteriora con el tiempo, sobre todo a temperaturas
elevadas

e Elarranque en frio es mas dificil

* Tiene un menor contenido energético, lo que implica que el motor no alcanzara
su potencia nominal (pérdida de un 6 a 8% de potencia) y a su vez, un mayor
consumo de combustible (sobre un 10% mas) para un mismo trayecto

° Absorbe una gran cantidad de agua, en la que se desarrollan bacterias y
hongos que deterioran los componentes del sistema de inyeccion y bloquean los
filtros de combustible

e Tiene propiedades disolventes, por lo que ataca distintos materiales, como los
plasticos

e Tiene un contenido importante de fésforo, sodio y potasio, que ataca el
catalizador del sistema SCR

El biodiesel puro al 100% se denomina B100. Una mezcla de biodiesel en diesel
convencional al 5% se denomina B5 (B30 para una mezcla al 30%, etc.).

Normas generales
* DAF sélo permite el uso de biodiesel procedente de materias vegetales,
conocido como FAME (éster metilico de &cido graso), quedando

terminantemente prohibido, por tanto, el uso de SVO (aceite vegetal no
modificado)
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